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A utilizagdo de geossintéticos em agricultura ¢ crescente ao longo do mundo. As primeiras
aplicacdes de geossintéticos em nessa area incluiram o revestimento de valas para ajudar a
economizar agua, assim como o revestimento de pequenas lagoas em fazendas e de
reservatdrios de armazenamento de dgua em regides dridas do mundo. Hoje, ha um grande
numero de aplicagdes, variando desde os revestimentos impermedveis de valas e de
tanques a protecdo de aguas subterrdneas e superficiais que estdo sendo poluidas por
residuos de origem animal. A utilizacdo de geossintéticos, € em particular de
geomembranas, em fazendas percorreu um longo caminho e cresceu significativamente nos
ultimos anos, especialmente com a legislacdo ambiental mais severa e a conscientizagdo do
publico por meio de programas, tais como, os desenvolvidos pela USDA/NRCS, USEPA e
por agéncias governamentais em outros paises.

CONTENCAO COMO UMA NECESSIDADE
Fontes de agua potavel estdo se tornando cada vez
mais raras e caras. A necessidade de fornecer uma
barreira contra altas taxas de perda de agua por
infiltracdo j& ¢ uma realidade em muitos locais, além
das regides aridas e semi-aridas do mundo. Assim
como ¢ importante proteger a agua, ¢ ainda mais
importante proteger as fontes superficiais ¢
subterraneas da poluicdo, devido aos residuos de
origem animal, bem como a atmosfera dos gases
nocivos ¢ odores. Novamente, a contengdo dos
residuos com um método comprovado e confiavel ¢ Digestores anaerobicos para
uma necessidade, e ndo apenas uma opgao, face as lagoa de residuos
legislacdes ambientais cada vez mais restritivas.

Geossintéticos podem se constituir em uma alternativa confiavel e vidvel economicamente
comparada as tradicionais camadas de solo compactado e a camadas impermeabilizantes
de argila, que podem ser altamente variaveis em qualidade e ndo serem aceitas por padroes
de projetos e leis ambientais. Apesar das geomembranas serem a primeira op¢do na
utilizagdo de barreiras contra fluxo, ou na cobertura para o controle de odores, outros
geossintéticos podem ser utilizados em conjunto com as geomembranas, tais como
geotéxteis, geocompostos e georredes.

IMPERMEABILIZACAO EM LAGOAS DE RESIDUOS DE ORIGEM ANIMAL
Camadas de solo compactado e geossintéticos t€ém sido utilizados para controlar a
infiltracdo de poluentes de origem animal no terreno. Com a crescente preocupagdo com a
polui¢do e devido a legislagdes ambientais, o uso de geossintéticos tem crescido muito
rapidamente. Em particular, geomembranas expostas, geomembranas com cobertura de
solo e GCL’s com cobertura de solo vém sendo utilizadas. Além disso, geotéxteis e
georredes podem ser aplicados como elementos de protecdo e para transmissdo de gas.



COBERTURAS PARA CONTROLE DE ODORES DE ORIGEM ANIMAL

Virios problemas de saude podem ser provocados por gases oriundos de residuos de
origem animal concentrados. O controle de gases e odores pode ser conseguido com
geomembrana, membrana asfaltica ou geocomposto, dependendo do projeto e das
condicodes criticas de contengao.

TRANSPORTE DE AGUA

Geossintéticos, € mais notavelmente geomembranas, tém sido
utilizados durante décadas na preservacdo e transporte de dgua limpa
para uso em fazendas. O transporte de agua em valetas, canais laterais
e principais para as plantacdes ¢ tdo comum quanto tanques de
armazenamento de agua e pequenas lagoas. Contudo, a agua esta se
tornando cada vez mais rara e cara, especialmente com condi¢des de
seca em muitas partes do mundo. A perda por infiltragdo em canais e
valas pode ser proxima de 30 a 50%. Porém, a perda desse valioso
produto pode ser eliminada ou minimizada com a utilizacdo de
geossintéticos como barreiras. Solo compactado e geomembranas
expostas sao utilizados extensivamente na impermeabilizagdo de
canais novos € na manuten¢do de antigos. Além disso, canais com Canal de irrigagdo
revestimentos de concreto fissurados que tenham perdido a sua

efetividade ao longo dos anos podem ser substituidos ou reparados com geomembranas.
Sistemas de transporte de agua podem utilizar outros geossintéticos em conjunto com
geomembranas, tais como geotéxteis para protecdo, geocompostos e geogrelhas.

CONTENCAO DE AGUA

A contencdo de adgua em pequenas lagoas e tanques de concreto para utilizagdo em
fazendas ¢ tdo importante quanto o transporte de dgua. Geomembranas com cobertura de
solo e GCL’s sdo utilizados para a constru¢do de lagoas novas ou reabilitadas.
Geomembranas expostas sao utilizadas para um reforco de impermeabilizacdo de tanques
de concreto ou para impermeabilizar novos tanques de armazenamento pré-fabricados.

DIGESTORES ANAEROBICOS

Digestores anaerdbicos sdo utilizados para decompor rapidamente o residuo de origem
animal num ambiente controlado, portanto permitindo a recuperagdo e uso de biogéas. O
biogas pode ser usado em geradores para producdo de eletricidade, aquecimento ¢ dgua
quente para uso doméstico. Em digestores, os geossintéticos podem ser utilizados para
impermeabilizar a lagoa anaerdbica ou cobri-la para a coleta de biogas.

(*)Karla C.A.P. Maia ¢ Engenheira Civil, M.Sc., D.Sc. em Geotecnia pela Universidade de Brasilia.
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A Sociedade Internacional de Geossintéticos (International Geosynthetics Society — IGS) é
uma organizagdo néo-lucrativa dedicada ao desenvolvimento cientifico e tecnolégico de
geotéxteis, geomembranas, produtos correlatos e tecnologias associadas. A IGS promove a
disseminacgéo de informagbes técnicas sobre geossintéticos por meio de informativos (IGS News)
e de seus dois periddicos oficiais (Geosynthetics International — www.geosynthetics-
international.com e Geotextiles and Geomembranes — www.elsevier.com/locate/geotexmem).
Informacgbes adicionais sobre a IGS e suas atividades podem ser obtidas em
www.geosyntheticssociety.org ou contatando a Secretaria da IGS (IGSsec@aol.com).
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